Stoffname:

Feuerwehr

Sicherheitsdaten: Gesundheitsgefahr: Brandgefahr: Reaktionsgefahr: Schutzkleidung:
Siedetemperatur °C ' ' PA
Flammpunkt C blan rot gelb Teilschutz
Zindtemperatur __ °C giftig brennbar Explosivstoff Anzugtyp:
. . hautresoptiv ex. Gefahr Bei
Ziindgrenzen Vol.% itzend P Gefahr bei Erwarmung
ek Beriihrung mit Bei Schlag/ |Erdung ja nein
leichter/schwerer Luft radioaktiv Wasser 9 Erschﬂtte?ung 9
Geruchsschwelle Temperaturklasse T __
. Loschmittel: Sicherheitsabstand:
leichtfllichtig MAK/TRK Wert Pumpen:
leichter/schwerer Wasser Wasser 5m brennbare FlUssigkeit
ETW Wert Schaum ohne Al & B GUP (T3)
Schaum Alk. Schlauchpumpe (T3)
volistandig mischbar Erste Hilfe: Pulver 30m Al & B, ex.-Gefahr Tauchpumpe
mit Wasser CO; _ Fasspumpe (T4)
Kleidung entf. sonstige 100 — 1000m Sprengstoff Stahl
geringfligig mischbar Flissiggas PE
mit Wasser Augen/Haut Handmembranpumpe
spllen )
Wassergeféhrdungsklasse Schlauche:
Verzdgerte
Wirkung

Weitere Informationen:
GGVS/GGVE Klasse
Ziffer/Buchstabe

Hazchem Code

Radio. Transportkategorie

mineral6lbesténdig (NBR)
saurebestandig (lila Ring)
Edelstahl (VA)

Auffangbehalter:

Edelstahl (VA))

Edelstahl mit Folie (PVC)
Faltbehalter (NBR)

2001 Behalter (PE)




Erlauterungen:

0 keine besondere Gefahr
1 geringe Gefahr

2 mittlere Gefahr

3 grofle Gefahr

4 extreme Gefahr

Wassergefihrdungsklassen:
WGK3 stark wassergefihrdung

WGK 2 wassergefidhrdende Stoffe
WGK 1 schwach wassergefiahdende Stoffe

Werkstoff-Abkiirzungen:

VA - Edelstahl HC - Edelstahl
PP - Polypropylen PE - Polyethylen
Lila — sdurefest NBR - Perbunan

PVC - Polyvinylchlorid
Temperaturklassen:

Ziindtemperatur des Stoffes

Tl >450°C
T2 >300°C
T3 >200°C
T4 >135°C
T5 >100°C
T6 > 85°C

Dampfdruck = wie schnell verdampft der Stoff (leichtfliichtig ja/nein)

Dampfdichteverhiltnis = Schwerer oder leichter als Luft



